
Dynamisch im Design
Technologie und Ergonomie
in höchster Perfektion.

Mit Heckantrieb und einer Höchstgeschwindigkeit von 10km/h ausgestat- 
tet (6 km/h für Deutschland), kann der C350 Corpus 3G problemlos 
mit Ihrem geschäftigen Lebensstil Schritt halten. Darüber hinaus wurde das 
Corpus 3G Sitzsystem für unvergleichlichen Komfort entwickelt, etwas, 
dass Ihren Bedürfnissen in der heutigen, schnelllebigen Welt entspricht. 
Das Sitzsystem passt sich den Körperkonturen an, bietet unendlich viele 
Einstellungen für eine individuelle Passform und eine Neigung von 150°. 
Die Armlehnen verfügen über integrierte Kanäle für die Kabelführung 
was den Bedarf an einem Durcheinander von Kabelbindern erheblich 
reduziert. Gleichzeitig sind die Beinstützen zur besseren Unterstützung 
gebogen. Ein Zusammenspiel von Form und Funktionalität – der C350 
Corpus 3G ist das perfekte Mobilitätskonzept.
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Farben*

C350CORPUS3G.18112013.DE

Armlehnen
Einzeln verstellbare Armlehnen-
höhe, -winkel und -abstand sowie 
eine bequeme Wegklappfunktion.

Rücklehnposition
Bis zu 150° verstellbare  
elektrische Rücklehne für  
‘genau das richtige Maß’  
an Komfort.

Sitzneigung
Eine elektrische Sitzneigung im  
Bereich bis 50° mit zwei sehr  
nützlichen Auswahlmöglichkeiten  
zur Neupositionierung.

Komfort
Verstellbare Einzelrad- 
aufhängung für ultimative 
Fahrqualität.

* Einige Farben sind in Ihrem Markt unter Umständen nicht lieferbar.
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Max. Benutzergewicht 136 kg 
Einstellbare Höchstgeschwindigkeit 10 km/h 
Einstellbare Höchstgeschwindigkeit Deutschland  6 km/h  
Reichweite 1 (ISO 7176-4) 30 - 35 km 
Fahrgestellbreite 620 mm 
Fahrgestelllänge 915 mm 
Kleinster Wendekreis (ISO 7176-5) 660 mm 
Bodenfreiheit  80 mm 
Verstellbare Sitzhöhe 200 mm 
Akkuleistung 2 x 60 Ah 
Elektronik R-net 120 A 
Max. Steigung/Gefälle 2 10° aufwärts - 10° abwärts
1 Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Fahrverhalten und Batteriezustand.

2 Für sicheres Fahren lesen Sie bitte die Sicherheitsvorschriften im Benutzerhandbuch.

Min. Rollstuhlsitzhöhe (Sitz-zu-Boden-Höhe) 445 mm
Rollstuhlsitzhöhe - verstellbar 445 - 465 - 485 mm
Sitzneigung - elektrisch verstellbar 0o - 50o

Sitzneigung - elektrisch verstellbar -5o - 45o

Rückenlehnenwinkel - elektrisch verstellbar 85o - 175o

Rückenlehnenwinkel - manuel verstellbar 85o - 120o

Beinstützenwinkel - verstellbar 85o - 170o

Länge der Armauflage 260 - 335 - 410 mm
Sitzbreite 420 - 470 - 520 - 570 mm
Sitztiefe 370 - 570 mm
Höhe der Rückenlehne 500 - 570 - 710 mm
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